
AMATA
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CO.,LTD.

E N G I N E E R I N G  A N D  S E R V I C E

จาํหน่ายเครื�องชั�งและเครื�องบรรจุ
ภัณฑ์ทุกชนิด

 
WE SOLD ALL OF SCALES AND

PACKING MACHINES.
 



Floor Scales, Animal Weight Scale เครื�องชั�งแบบวางพื�น,เครื�องชั�งนํ�าหนกัสาํหรบัสตัว์

Tel : 033-138-340 Office E-mail : sales@amata-scale.co.th

Explosion Proof Scale, Other เครื�องชั�งกันระเบดิ,เครื�องชั�งแบบอื�นๆ
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Platform 0.4x0.5 / 0.45x0.6 M.
ขนาด 0.4x0.5 / 0.45x0.6 ม.
Capacity ( พกัิด ): 6,100,150,300 Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Aluminum,Stainless Stssl/ 
อลมูเินียม,ฝาครอบสเตนเลส

 
Platform 700 x 700 MM.
ขนาด 700 x 700 มม.
Capacity ( พกัิด ): 500 Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Pained Stssl/
เหล็กพน่สี

Platform 1.2x1.2 / 1.5x1.5 M.
ขนาด 1.2x1.2 / 1.5x1.5 ม.
Capacity ( พกัิด ):1,500, 3,000 Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Pained Stssl/เหล็กพน่สี

Weight Scale with Ramp.
เครื�องชั�งแบบมทีางขึ�น-ลง
Capacity ( พกัิด ): 1,000-3,000 Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Pained Stssl/เหล็กพน่สี

Scale with Stand 
เครื�องชั�งแบบมขีาตั�ง
Capacity ( พกัิด ): 1,000-10,000  Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Pained Stssl/เหล็กพน่สี

Pigs Weighing (Big Sizes)  
(เครื�องชั�งแมส่กุร)
Capacity ( พกัิด ): 100-300 Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Stainless
Stssl,Pained Stssl/ สเตนเลส,เหล็กพน่สี

Pigs Weighing (Small Sizes)  
(เครื�องชั�งลกูสกุร)
Capacity ( พกัิด ): 30-100 Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Stainless Stssl,Pained
Stssl/ สเตนเลส,เหล็กพน่สี

Platform 1.2x1.2 / 1.5x1.5 M.
ขนาด 1.2x1.2 / 1.5x1.5 ม.
Capacity ( พกัิด ):1,500, 3,000 Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Pained Stssl/เหล็กพน่สี

'Indicator with built-in Printer"

Explosion Proof Scale (เครื�องชั�งกันระเบดิ)
Suitable for Risk Area such as Gas Filling Plants etc./เหมาะสาํหรบัพื�นที�ที�มคีวามเสี�ยง เชน่ โรงบรรจุแก๊ส ฯลฯ

Hanging Scale (เครื�องชั�งแบบแขวน)
Capacity ( พกัิด ):100-30,000 Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Aluminum
Housing/อลมูเินียม

Pallet Scale ( เครื�องชั�งแบบพาเลท)
Capacity ( พกัิด ): 2,000-2,200 Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Pained Stssl/
เหล็กพน่สี
 

Standard Weight (ชุดตุ้มนํ�าหนัก
มาตรฐาน)
Capacity ( พกัิด ): 1 mg. - 1,000 Kg.
Meterial (วสัด ุ) : Stainless, Cast Iron/    
สเตนเลส,เหล็กหล่อ
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Bench Scale เครื�องชั�งแบบตั�งโต๊ะ

Tel : 033-138-340 Office E-mail : sales@amata-scale.co.th

Others อื�นๆ
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EPS/PS Series
Capacity : 120-3,000 g.
Decimal Point : 0.01-0.1 g.

JADEVER : JCA Series
Capacity : 60-60 Kg.
Decimal Point : 0.2-2 g.

NAGATA : SR Series
Capacity : 15,30 Kg.
Decimal Point : 2-5 g.

ES-HA Series
Capacity : 300-1,000 g.
Decimal Point : 0.1 g.

Sewing Machine & Conveyor
จกัรเยบ็กระสอบพรอ้มสายพาน
 

Stretch Wrapping Machine
เครื�องพนัพาเลท

RICEGOLD : SK-02
Capacity : 3, 6, 15, 30 Kg.
Decimal Point : 0.05 - 1 g.

AND : GR Series
Capacity : 42 - 310 g.
Decimal Point : 0.01 - 0.1 mg.

AND : FX Series
Capacity : 122 - 3,200 g.
Decimal Point : 0.001 - 0.01 g.

AND : SJ-5001HS
Capacity : 5,000 g.
Decimal Point : 1 g.

AND : EK Series
Capacity : 200 - 3,000 g.
Decimal Point : 0.01-0.1 g.

ADAM : PBM53
Capacity : 50 g.
Decimal Point : 0.001 g.

ADAM : PLG 203
Capacity : 200 - 750 g.
Decimal Point : 0.01-0.5 g.

ADAM : PW 254
Capacity : 250 g.
Decimal Point : 0.01 - 0.1 g.

FEJ Series
Capacity : 150 - 1,500 g.
Decimal Point : 0.01-0.2 g.

NHB  Series
Capacity : 120 - 6,000 g.
Decimal Point : 0.01 - 0.1 g.

CST FEJ-1500 HD 
Capacity : 1,500 Kg.
Decimal Point : 0.1 g.

NAGATA : TW (Water Proof)
Capacity : 3 - 15 Kg.
Decimal Point : 0.001 kg.

ACU : AWM
Capacity : 7.5 - 15 Kg.
Decimal Point : 0.001 Kg.

ACU : ECM Series
Capacity : 3 - 30 Kg.
Decimal Point : 0.2-2.0 g.

NEOTECH : CS-B Series
Capacity : 30 Kg.
Decimal Point : 5 g.

TSCALE : ATP Series
Capacity : 15, 30 Kg.
Decimal Point : 5 g.

Sewing Machine 
จกัรเยบ็กระสอบแบกึ�งอัตโนมติั
 

Sewing (By hand)
จกัรเยบ็กระสอบ (มอื)
 

Vertical Band Sealar
เครื�องซลิแบบแนวตั�ง
 

Ribbon Mixer & Other Mixer
เครื�องผสมแบบรบิบอนและอื�นๆ
 

Ring Blower / Dust Cillector
เครื�องดดูพน่อากาศ / เครื�องดดูฝุ�น
 

Labeling Machine
เครื�องป�ดฉลาก
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Weighing Indicator    หัวอ่านต่างๆ
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FLINTEC : FT11D
A/D Converter :     - Not Use because this is Digital
Display :                - 6 Digits, Seven Segments,
                                LED Red, 20 mm. (High)
Interface :              - RS-232C (STD)
Casing :                 - Stainless Steel
                              - etc.

COMMANDOR : HP-04
Internal Resolution :     - Up to 1/16,777,216
Display :                       - 8 Digits, Red Seven                  
                                        Segment LED               
Interface :                     - 2 * RS-232C (STD)
Casing :                        - PVC
                                     - etc.

RICELAKE : IQ9920i
A/D Converter :   - Consult
Display :              - Large 116 mm.(W).* 86 mm.                   
                              (H), 320 x 240 pixel
                              back-lit LCD Graphical 
                              Display             
Interface :            - Consult

COMMANDOR : HP-04
Internal Resolution :     - Up to 1/16,777,216
Display :                       - 8 Digits, Red Seven                  
                                        Segment LED               
Interface :                     - 2 * RS-232C (STD)
Casing :                        - PVC
                                     - etc.

UNIPULSE : F701-C
A/D Converter :     - Speed : 200 time/sec.
                              - Resolution : 24 bit (binary)
Display :                - 10.4 mm. (H), 7 Digits
Interface :              - SIF : 2-wire type serial                                 
                                Interface, RS-232C (STD)
                              - etc.

AND : AD 4401
A/D Converter :     - Speed : 100 time/sec.
                              - A/D resolution : 1,000,000
                                counts (Max)
Display :                - 13 mm. (H), 7 Digits
Interface :              - RS-422/485 (Option)
                              - RS-232C (Option)
                              - etc.

RICEGOLD : SK-01
Internal Resolution :     - Up to 1/30,000
Display :                       - 6 Digits, LED,                  
                                       1 inch (High)
Interface :                     - RS-232C (STD)
Casing :                        - Stainless Steel
                                     - etc.

RICEGOLD : SK=01S
Internal Resolution :     - Up to 1/30,000
Display :                       - 6 Digits, LED,                  
                                       1 inch (High)               
Interface :                     - RS-232C (STD)
Casing :                        - Stainless Steel
                                     - etc.

LINEAR : WI-P
Internal Resolution :     - Up to 1/1,048,000
Display :                       - 6 Digits, Seven segment LED red,
                                       20 mm. (High)               
Interface :                     - RS-232C (STD)
Casing :                        - PVC
Printr :                           - Internal Printer, etc.

WEIGHTECH : CT-02M
Internal Resolution :     - Up to 1/16,777,216
Display :                       - LED Graphic 128*64                   
                                       Dots with backlight               
Interface :                     - Serial RS-232
                                     - Keyboard PS/2
Casing :                        - Stainless Steel
                                     - etc.

COMMANDOR : MINI PC
Internal Resolution :     - Up to 1/16,777,216
Display :                       - LED Graphic 128*64                   
                                       Dots with backlight             
Interface :                     - Parallel / Serial RS-232C
Casing :                        - Stainless Steel
                                     - etc.

COMMANDOR : HP-05K
Internal Resolution :     - Up to 1/16,777,216
Display :                       - LED Graphic 128*64                   
                                       Dots with backlight               
Interface :                     - Keyboard PS/2
Casing :                        - Stainless Steel
                                     - etc.

COMMANDOR : TIGER
Internal Resolution :     - Up to 1/16,777,216
Display :                       - 8 Digits, Red Seven                  
                                        Segment LED               
Interface :                     - 2 * RS-232C (STD)
Casing :                        - PVC
                                     - etc.

COMMANDOR : HP-05
Internal Resolution :     - Up to 1/16,777,216
Display :                       - LED Graphic 128*64                   
                                       Dots with backlight              
Interface :                     - Parallel / RS-232C
Casing :                        - Stainless Steel
                                     - etc.

WEIGHTECH : SK-01
Internal Resolution :     - Up to 1/16,777,216
Display :                       - 8 Digits, Red Seven                  
                                        Segment LED               
Interface :                     - 2 * RS-232C (STD)
Casing :                        - Stainless Steel
                                     - etc.

COMMANDOR : CT-01
Internal Resolution :     - Up to 1/16,777,216
Display :                       - LED Graphic 240*128                   
                                       Dots with backlight               
Interface :                     - RS-232C or RS-485                           
                                     - etc.

AND : AD 4402
A/D Converter :     - Speed : 100 time/sec.
                              - A/D resolution : 1,000,000
                                counts (Max)
Display :                - 18 mm. (H), 7 Digits
Interface :              - RS-422/485 (Option)
                              - RS-232C (Option)
                              - etc.

AND : AD 4404
A/D Converter :     - Speed : 100 time/sec.
                              - A/D resolution : 1,000,000
                                counts (Max)
Display :                - 18 mm. (H), 7 Digits
Interface :              - RS-485 (STD)
                              - RS-232C (Option)
                              - etc.

UNIPULSE : F701-S
A/D Converter :     - Conversion rate : 300                           
                                time/sec.
                              - Conversion resolution :
                                24 bit (binary)
Display :                - 18.5 mm. (H), 7 Digits
Interface :              - RS-485 (STD)                          
                              - etc.

UNIPULSE : F741-C
A/D Converter :     - Speed : 200 time/sec.
                              - Resolution : 24 bit (binary)
Display :                - 14 mm. (H), 6 Digits
Interface :              - RS-232C (STD)                                 
                              - D/A Convertor (Option)
                              - etc.

UNIPULSE : F805AT
A/D Converter :     - Speed : 1,000 time/sec.
                              - Resolution : 16 bit (binary)
Display :                - 117.2 (W) * 88.4 (H), 7 mm.,
                                320 * 240 dot, 5 Digits
Interface :              - SIF : 2-wire type serial                                 
                                Interface, RS-232C (STD)
                              - etc.
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Load Cells   โหลดเซลล์ต่างๆ

HBM Loadcell : C16i
Cap. (T) : 20/30/40/60
Rate Output : 1,000,000 (±0.3%) R.C.
Protection according : IP68 (IP69K)
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Flintec Loadcell : RC3D
Cap. (T) : 30/40/50 
Rate Output : 200,000±200 (±0.1%) R.C.
Protection according : IP68 (up to 2M)

Flintec Loadcell : RC3
Cap. (T) : 7.5/15/22.5/30/40/50 
Rate Output : 2±0.1% mV/V
Protection according : IP68 (up to 2M)

Mettler Toledo : 0782/GD
Cap. (T) : 20/30/50/100/200/300 
Rate Output : 2±0.1% mV/V
Protection according : IP68

Moritora Loadcell : ZSF
Cap. (T) : 10/15/20/25/30/40/50 
Rate Output : 2±0.002 mV/V
Protection according : IP68

Weightech Loadcell : SKD
Cap. (T) : 15/20/25/30/40 
Rate Output : 2±0.002 mV/V
Protection according : IP67(5T) IP68(10-40T)

Keli Loadcell : DEEC
Cap. (kg) : 100/200/300/500 
Rate Output : (2, 3)±0.001% mV/V
Protection according : IP67

Weightech Loadcell : SK-DEEC
Cap. (kg) : 100/200/300/500 
Rate Output : (2, 3)±0.001% mV/V
Protection according : IP67

Keli Loadcell : QS
Cap. (T) : 15/20/25/30/40 
Rate Output : 2±0.002 mV/V
Protection according : IP67(5T) IP68(10-40T)

Keli Loadcell : SQ-A
Cap. (T) : 50 
Rate Output : 2±0.002 mV/V
Protection according : IP68(50T) 

Flintec Loadcell : PC2
Cap. (kg) : 20/150 
Rate Output : 2±5% mV/V
Protection according : IP68 (up to 2M)/ IP69K

Flintec Loadcell : PC6
Cap. (kg) : 10/20/50/100/200 
Rate Output : 2±5% mV/V
Protection according : IP68 (up to 2M)/ IP69K

Flintec Loadcell : PCB
Cap. (kg) : 50/100/250/500/1000 
Rate Output : 2±5% mV/V
Protection according : IP68 (up to 2M)/ IP69K

Flintec Loadcell : PC60
Cap. (kg) : 30/50/100/200/300/500/750
Rate Output : 2±10% mV/V
Protection according : IP67

Weightech Loadcell : SK-ILEB
Cap. (kg) : 1000
Rate Output : 2±0.003% mV/V
Protection according : IP67

Flintec Loadcell : SB8
Cap. (kg) : 10/20/50/100/200/250/500
Rate Output : 2±0.1% mV/V
Protection according : IP68 (up to 2M)

Flintec Loadcell : SB14
Cap. (kg) : 0.5/1/2.5/5/10 
Rate Output : 2±0.1% mV/V
Protection according : IP68 (up to 2M)/ IP69K

Weightech Loadcell : SB
Cap. (T) : 0.3/0.5/1/2/3/5/7.5/10/15/20/25
Rate Output : 2±0.002% mV/V
Protection according : IP67(0.3-0.5T) 
IP68(1-25T)

Weightech Loadcell : SK-SQB
Cap. (kg) : 10/20/30/40/50/75/100/150/200
Rate Output : 2±0.002% mV/V
Protection according : IP68

HBM Loadcell : Z6
Cap. (T) : 5/10/20/30/50/100/200/500/1T 
Rate Output : 2±0.1% mV/V
Protection according : IP68

Keli Loadcell : HSX-D
Cap. (T) : 5/10/20/30/40/50/75/100/150etc. 
Rate Output : 2±0.1% mV/V
Protection according : IP68 

Weightech Loadcell : SQB
Cap. (kg) : 0.5/1/2/3/5/7.5/10/15/20/25 
Rate Output : 2±0.002% mV/V
Protection according : IP67
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Pneumatic Equipment   อุปกรณล์ม

Fitting / ขอ้ต่อลม
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Air Cylinder / กระบอกลม Solenoid Valve & Coil / 
โซลินอยด์วาวล์และคอยด์

Solenoid Valve + Coil & Maniflod /
โซลินอยด์วาวล์พรอ้มคอยด์ และฐานวาวล์ Air Service Unit / ชุดบรกิารลม

Air Compressor (Piston Type, Screw Type) /
ป�� มลม (แบบลกูสบูม แบบสกรู)

Motor + Gear (มอเตอรเ์กียร)์
Many kinds of Motor + Gear such as Explosion Proof Motor etc. / มอเตอรเ์กียรแ์บบต่างๆ เชน่ มอเตอรกั์นระเบดิ ฯลฯ

Programble Logic Control (PLC) /
พ.ีแอล.ซ.ี

Graphic Panel (Touch Screen) /
หนา้จอแบบสมัผสั

Sensor and Pilot Lamp / 
เซน็เตอร ์และหลอดไฟแสดงสถานะ

Switch / สวทิซแ์บบต่างๆ
Breaker, Magnetic and Overload /
เบรกเกอรม์ แมกเนติกและโอเวอรโ์หลด

Invertor and Servo Motor / 
อินเวอรเ์ตอร ์และเซอรโ์วมอเตอร์

Motor + Gear  มอเตอร ์+ เกียร์

Electrical Equipment  อุปกรณ์ไฟฟ�าต่างๆ
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Semi-Automatic Packing Machine เครื�องบรรจุสนิค้ากึ�งอัตโนมติั
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Weighing, Mixing and Packing
        This machine is suitable for Mixed Fertilizer such as
Fertilizer (5-6 Formula) etc. Packing size 25-50 kg. Accuracy
±30-50 grams. grams. Packing speed 12,24,36, and 48
tons/hour.
        Feeder to Storage Tank, Available for Belt Conveyor or
Bucket Elevator.

เครื�องชั�งผสมและบรรจุ
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็ เชน่ ปุ�ยผสม  สตูร ฯลฯ ขนาด
บรรจุตั�งแต่ 25-50 กก. ค่าความแมน่ยาํ ±30-50 กรมั ความเรว็ในการ
บรรจุ 12,24,36 และ 48 ตัน/ชั�วโมง
         ชุดป�อนสนิค้าเขา้ถังพกัสนิค้ามใีหเ้ลือกทั�งแบบสายพานลําเลียง หรอื
แบบกะพอ้ลําลเียง

Net Weight 25-50 kg.
        This machine is suitable for  Fertilizer such as Fertilizer
Power etc. Packing size 25-50 kg. Accuracy ±30-50 grams.
grams. Packing speed 30-50 tons/hour.
        Feeder to Storage Tank, Available for Belt Conveyor.

เครื�องบรรจุ 25-50 กก.
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นผง เชน่ ปุ�ยผง, ปุ�ยดนิ ฯลฯ ขนาดบรรจุ
ตั�งแต่ 25-50 กก. ค่าความแมน่ยาํ ±30-50 กรมั ความเรว็ในการบรรจุ
30-50 ตัน/ชั�วโมง
        ชุดป�อนสนิค้าเขา้ถังพกัสนิค้าเป�นแบบสายพานลําเลียง

Semi-Automatic Packing Machine
        Now, the packing system has a significant rote in the
industrial of Thailand. Such as Sugar Industry, Starch Industry,
Fertilizer Industry. AMATA SCALE CO.,LTD. recognizes the
importance of packing systems for each industry. Our company
has manufacturing, and selling various types. To suit the
various industries, such as Fertilizer Packing Machine, Sugar
Packing Machine, Rice Packing Machine, Cement Packing
Machine, Starch Packing Machine etc.
         Including counseling On the packing of various types.

เครื�องบรรจุสนิค้ากึ�งอัตโนมติั
        ป�จจุบนัระบบการบรรจุภัณฑ์มบีทบาทอยา่งมาก ในอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ อาทิ เชน่ อุตสาหกรรมนํ�าตาล, อุตสาหกรรมแป�ง,
อุตสาหกรรมปุ�ย ฯลฯ โดยทางบรษัิทฯไดเ้ล็งเหน็ถึงความสาํคัญในระบบ
การบรรจุภัณฑ์ตามแต่ละประเภทอุตสาหกรรม บรษัิทฯ จงึผลิตม และ
จาํหนา่ยเครื�องจกัรหลากหลายประเภท เพื�อใหเ้หมาะกับตามแต่ละประเภท
อุตสาหกรรมนั�นๆ เชน่ เครื�องบรรจุปุ�ย, เครื�องบรรจุนํ�าตาล, เครื�องบรรจึ
ขา้วสาร, เครื�องบรรจุปูน, เครื�องบรรจุแป�ว ฯลฯ
         รวมถึงการใหคํ้าปรกึษาเกี�ยวกับระบบการบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ
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Semi-Automatic Packing Machine เครื�องบรรจุสนิค้ากึ�งอัตโนมติั

8

Liquid Filling Unit by 
"Piston Type"
        This machine is suitable for
Liquid (no residue), such as Fish
Sauce, Shampoo etc. It can be
packaged into bottles or Gallon 50-
2,500 cm³. Packing speed 40-600
bottles/hour.

Liquid Filling Unit by 
"Mono Pump Type"
        This machine is suitable for
Liquid (with residue), such as Chill
Paste etc. It can be packaged into
bottles or Gallon 100-5,000 cm³.
Packing speed 40-2400 bottles/hour.

เครื�องบรรจุของเหลว
"แบบลกูสบู"
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นของเหลว
ไหลดไีมม่กีาก เชน่ นํ�าปลา, แชมพู ฯลฯ
โดยสามารถบรรจุลงขวดหรอืแกลลอนได้
ขนาดบรรจุ 50-2,500 ลบ.ซม. ความเรว็
ในการบรรจุ 40-600 ขวด/ชั�วโมง

เครื�องบรรจุของเหลว
"แบบโมโนป�� ม"
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นของเหลว
ไหลด ี"แบบมกีาก" เชน่ นํ�าพรกิ ฯลฯ 
โดยสามารถบรรจุลงขวดหรอืแกลลอนได้
ขนาดบรรจุ 100-5,000 ลบ.ซม. ความเรว็
ในการบรรจุ 40-240 ขวด/ชั�วโมง

Dump Filling Unit
        This machine is suitable for
Liquid (no residue), such as Liquid
Fertilizer etc. It can be packaged
into bottles  100-1,000 cm³. Packing
speed 240-1,000 bottles/hour.
         Available from 1-4 filling units
or customer requirements.

เครื�องบรรจุของเหลว
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นของเหลว
ไหลดไีมม่กีาก เชน่ ปุ�ยนํ�า ฯลฯ โดย
สามารถบรรจุลงขวดได้ ขนาดบรรจุ 
100-1,000 ลบ.ซม. ความเรว็ในการบรรจุ
240-1,000 ขวด/ชั�วโมง
       มใีหเ้ลือกตั�งแต่ 1-4 หวับรรจุ หรอื
ตามความต้องการของลกูค้า

Dump Filling Unit
        This machine is suitable for
Liquid (no residue), such as Liquid
Fertilizer etc. It can be packaged
into bottles or gallon size 250-5,000
cm³. Packing speed 1,500-2,500
bottles/hour.
         Available from 1-10 filling units
or customer requirements.

Auger Dosing Unit
        This machine is suitable for
Powder, such as Power, Icing Sugar
etc. Packaged size  100 grams-1.5
kg. Packing speed 800-1,000
packs/hour.
         Available from Auger filling units
and Weigh by Auger filling units

Auger Dosing Unit
with X-Lift :
        This machine is suitable for
Powder, such as Power, Icing Sugar
etc. Packaged size  10-25 kg.
Packing speed 200-300 packs/hour.
         Available from Auger filling units
and Weigh by Auger filling units

เครื�องบรรจุของเหลว
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นของเหลว
ไหลดไีมม่กีาก เชน่ ปุ�ยนํ�า ฯลฯ โดย
สามารถบรรจุลงขวด หรอืแกลลอนได้
ขนาดบรรจุ 250-5,000 ลบ.ซม. ความเรว็
ในการบรรจุ 1,500-2,500 ขวด/ชั�วโมง
       มใีหเ้ลือกตั�งแต่ 1-10 หวับรรจุ หรอื
ตามความต้องการของลกูค้า

เครื�องบรรจุแบบออรเ์กอร์
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นผง เชน่
ผงแป�ง, นํ�าตาลไอซซ์ิ�ง ฯลฯ มขีนาด
บรรจุตั�งแต่ 100 กรมั-1.5 กก. ความเรว็
ในการบรรจุ 800-1,000 ถงุ/ชั�วโมง
       มใีหเ้ลือกทั�งแบบบรรจุดว้ยออรเ์กอร์
และระบบชั�งบรรจุดว้ยออรเ์กอร์

เครื�องบรรจุแบบออรเ์กอร์
พรอ้มชุด X-Lift :
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นผง เชน่
ผงแป�ง, นํ�าตาลไอซซ์ิ�ง ฯลฯ มขีนาด
บรรจุตั�งแต่ 10-25 กก. ความเรว็ในการ
บรรจุ 200-300 ถงุ/ชั�วโมง พรอ้มชุด X-
Lift : (ป�องกันสิ�นค้าตก, หกหล่น)
       มใีหเ้ลือกทั�งแบบบรรจุด้วยออรเ์กอร์
และระบบชั�งบรรจุดว้ยออรเ์กอร์
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Telescopic Cup
        This machine is suitable for
Granulate such as Rice, Sugar,
Soybean, Peanut etc. Packaged
size  250-1,000 grams. Packing
speed 240-900 packs/hour.
         Volumetric by Telescopic Cup.

เครื�องบรรจุแบบหลมุตวง
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็
ไหลด ีเชน่ ขา้วสาร, นํ�าตาล, ถั�ว ฯลฯ
ขนาดบรรจุตั�งแต่ 100-1,000 กรมั
ความเรว็ในการบรรจุ 240-900 ถงุ/
ชั�วโมง
      ตวงปรมิาตรด้วย "ระบบหลมุตวง"

Free Flow Scale
        This machine is suitable for
Granulate such as Rice, Paddy
Rice etc. Packaged size  50-100 kg.
Readability 100 grams. Accuracy
±200-300 grams. Packing speed 15-
18 Tons/hour.
         

เครื�องชั�งไหลผา่น
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็
เชน่ ขา้วสาร, ขา้วเปลือก ฯลฯ ขนาดบรรจุ
ตั�งแต่ 50-100 กก. ค่าอ่านละเอียด 100
กรมั ค่าความแมน่ยาํ ±200-300  กรมั
ความเรว็ในการบรรจุ 15-18 ตัน/ชั�วโมง
      

Weight Scale with Mixer
(5 Tanks Scale) :
        This machine is suitable for
Multi-Product with mix into 1 bag,
such as Sugar, Flour Milk etc.
Packaged size  100-2,000 grams.
Readability 1-10 grams. Accuracy
±20-30 grams. Packing speed 180-
300 packs/hour.
        

Gross Weight
        This machine is suitable for Cement,
Power. Packaged size  20-25 kg.
Readability 10-20 grams. Accuracy ±20-
50 grams. Packing speed 180-240
packs/hour.
         

Valve Bag
        This machine is suitable for Power
such as Cement, Power, Calcium ect.
Packaged size  20-25 kg. 
Accuracy ±50-100 grams. Packing
speed 200-240 packs/hour.
         Body made from Stainless Steel.
         Available from 1-4 filling units or
customer requirements.
         

เครื�องชั�งแบบ  Gross Weight
        เหมาะสาํหรบัสนิค้า ประเภท ซเีมนต์,
แป�ง ขนาดบรรจุตั�งแต่ 20-25 กก. ค่า
อ่านละเอียด 10-20 กรมั ค่าความแมน่ยาํ
±20-50  กรมั ความเรว็ในการบรรจุ 180-
240 ถงุ/ชั�วโมง
      

เครื�องชั�งบรรจุพรอ้มผสม
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าหลากหลายชนดิ
บรรจุลงถงุเดียว โดยคลกุเคล้าใหเ้ขา้
กัน(เกล็ด, เมด็, ผง ฯลฯ) เชน่ นํ�าตาล,
แป�ง, นม ผสมเป�นผลิตภัณฑ์สาํหรบัทํา
ขนม ฯลฯ ขนาดบรรจุตั�งแต่ 100-2,000
กรมั. ค่าอ่านละเอียด 1-10 กรมั ค่าความ
แมน่ยาํ ±20-30  กรมั ความเรว็ในการ
บรรจุ 180-300 ถงุ/ชั�วโมง
      

เครื�องบรรจุวาล์วแบก็
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นผง เชน่ ปูน,
แป�ง, แคลเซี�ยม ฯลฯ ขนาดบรรจุตั�งแต่ 
25-50 กก. ค่าความแมน่ยาํ ±50-100  กรมั 
ความเรว็ในการบรรจุ 200-240 ถงุ/ชั�วโมง
        ตัวเครื�องทําด้วยสเตนเลส
        มใีหเ้ลือกตั�งแต่ 1-4 หวับรรจุ หรอื ตาม
ความต้องการของลกูค้า
      

Valve Bag
(2 Tanks scale) :
        This machine is suitable for Power
such as Cement, Power, Calcium ect.
Packaged size  25-50 kg. 
Accuracy ±50-200 grams. Packing
speed 400-500 packs/hour.
         Body made from Painted Steel or
Stainless Steel.
         
         

เครื�องบรรจุวาล์วแบก็
(แบบ  2 ถังชั�ง)
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นผง เชน่ ปูน,
แป�ง, แคลเซี�ยม ฯลฯ ขนาดบรรจุตั�งแต่ 
25-50 กก. ค่าความแมน่ยาํ ±50-200  กรมั 
ความเรว็ในการบรรจุ 400-500 ถงุ/ชั�วโมง
        ตัวเครื�องทําดว้ยเหล็กพน้ส ีหรอื 
สเตนเลส
        

13

11

9 10

12

14



Tel : 033-138-340 Office E-mail : sales@amata-scale.co.th

Semi-Automatic Packing Machine เครื�องบรรจุสนิค้ากึ�งอัตโนมติั

10

19 20

17 18

15 16Weight Scale
        This machine is suitable for Granulate
such as Sugar, Rice, Granulate
Fertilizer ect. Packaged size  250-2,000
gram. Packing speed 300-1,200 packs/hour.
         Available from 1-6 tank scale or
customer requirements.
         Available for Stainless Steel and Steel.
         

เครื�องบรรจุแบบถังชั�ง
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็ เชน่
นํ�าตาล, ขา้วสาร, ปุ�ยเมด็  ฯลฯ ขนาดบรรจุ
ตั�งแต่ 250-2,000 กรมั. ความเรว็ในการบรรจุ
300-1,200 ถงุ/ชั�วโมง
        มใีหเ้ลือกตั�งแต่ 1-6 ถังชั�ง หรอื ตามความ
ต้องการของลกูค้า
        มใีหเ้ลือกทั�งสแตนเลสและเหล็ก
      

NetWeight 1-5 kg.
(2 Tanks Scale (Square)) : 
        This machine is suitable for Granulate
such as Sugar, Rice,  Bean ect. Packaged
size  1-5  kg. Readability 1-2 grams.
Accuracy ±1-3 grams. Packing speed 360-
600 packs/hour.
         Weight by "Loadcell System" , All parts
made from Stainless 304

เครื�องบรรจุ 1-5 กก.
( ถังชั�ง (แบบเหลี�ยม)) 
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็ ไหลดี
เชน่ นํ�าตาล, ขา้วสาร, ถั�วต่างๆ  ฯลฯ ขนาด
บรรจุตั�งแต่ 1-5 กก. ค่าอ่านละเอียด 1-2 กรมั
ค่าความแมน่ยาํ ±1-3  กรมั ความเรว็ในการ
บรรจุ 300-600 ถงุ/ชั�วโมง
       ชั�งนํ�าหนกัด้วย "โหลดเซลล์" ตัวเครื�องทํา
ดว้ยสเตนเลส 304
      

NetWeight 25-50 kg.
(1 Tanks Scale (Circular)) : 
        This machine is suitable for Granulate
such as Sugar, Rice,  Bean, Corn ect.
Packaged size  25-50  kg. Readability 10
grams. Accuracy ±20-50 grams. Packing
speed 300-400 packs/hour.
         Weight by "Loadcell System" , All parts
made from Stainless 304

เครื�องบรรจุ 25-50 กก.
( ถังชั�ง (แบบกลม)) 
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็ ไหลดี
เชน่ นํ�าตาล, ขา้วสาร, ถั�วต่างๆ ขา้วโพด ฯลฯ
ขนาดบรรจุตั�งแต่ 25-50 กก. ค่าอ่านละเอียด
10 กรมั ค่าความแมน่ยาํ ±20-50  กรมั
ความเรว็ในการบรรจุ 300-400 ถงุ/ชั�วโมง
       ชั�งนํ�าหนกัดว้ย "โหลดเซลล์" ตัวเครื�องทํา
ด้วยสเตนเลส 304
      

Caustic Soda Filling Unit
(2 Tanks Scale ) : 
        This machine is suitable for Chemical
such as Caustic Soda ect. Packaged size 
25-50  kg. Readability 10 grams. Accuracy
±20-50 grams. Packing speed 480-600
packs/hour.
         Weight by "Loadcell System" , All parts
made from Stainless 304

เครื�องบรรจุ 25-50 กก.
( ถังชั�ง (แบบกลม)) 
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเคม ีเกล็ด, เมด็
ไหลด ีเชน่ โซดาไฟ  ฯลฯ ขนาดบรรจุตั�งแต่ 
25-50 กก. ค่าอ่านละเอียด 10 กรมั ค่าความ
แมน่ยาํ ±20-50  กรมั ความเรว็ในการบรรจุ
480-600 ถงุ/ชั�วโมง
       ชั�งนํ�าหนกัด้วย "โหลดเซลล์" ตัวเครื�องทํา
ดว้ยสเตนเลส 304
      

เครื�องบรรจุ 25-50 กก.
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็ ไหลดี
เชน่ นํ�าตาล, ขา้วสาร,  ฯลฯ ขนาดบรรจุตั�งแต่
25-50, 50-100 กก. ค่าอ่านละเอียด 10 กรมั
ค่าความแมน่ยาํ ±20-50  กรมั ความเรว็ในการ
บรรจุ 500-700 ถงุ/ชั�วโมง
       ชั�งนํ�าหนกัดว้ย "โหลดเซลล์" สว่นสมัผสั
สนิค้าทําด้วยสเตนเลส 304
      

NetWeight 25-100 kg.
        This machine is suitable for Granulate
such as Sugar, Rice, ect. Packaged size 
25-50, 50-100  kg. Readability 10 grams.
Accuracy ±20-50 grams. Packing speed
500-700 packs/hour.
         Weight by "Loadcell System" Contact
part  made from Stainless 304

NetWeight 25-100 kg.
(2 Tanks Scale) : 
        This machine is suitable for Granulate
such as  Paddy Rice, Rice,Fertilizer ect.
Packaged size  25-50,50-100 kg. Readability
10 grams. Accuracy ±20-50 grams. Packing
speed 800-900 packs/hour.
         Weight by "Loadcell System" , All parts
made from Stainless (Epoxy)

เครื�องบรรจุ 25-50 กก.
( ถังชั�ง (แบบกลม)) 
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็ ไหลดี
เชน่ นขา้วเปลือก, ขา้วสาร, ปุ�ยเมด็ ฯลฯ ขนาด
บรรจุตั�งแต่ 25-50,50-100 กก. ค่าอ่านละเอียด
10 กรมั ค่าความแมน่ยาํ ±20-50  กรมั
ความเรว็ในการบรรจุ 800-900 ถงุ/ชั�วโมง
       ชั�งนํ�าหนกัด้วย "โหลดเซลล์" ตัวเครื�องทํา
ดว้ยเหล็กพน้สอีีพรอ๊กซี�
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NetWeight 25-100 kg.
        This machine is suitable for Granulate
such as Sugar, Rice, ect. Packaged size 
25-50, 50-100  kg. Readability 10 grams.
Accuracy ±20-50 grams. Packing speed
800-900 packs/hour.
         Weight by "Loadcell System" 

เครื�องบรรจุ 25-50 กก.
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็ ไหลดี
เชน่ นํ�าตาล, ขา้วสาร,  ฯลฯ ขนาดบรรจุตั�งแต่
25-50, 50-100 กก. ค่าอ่านละเอียด 10 กรมั
ค่าความแมน่ยาํ ±20-50  กรมั ความเรว็ในการ
บรรจุ 800-900 ถงุ/ชั�วโมง
       ชั�งนํ�าหนกัดว้ย "โหลดเซลล์" 
      

NetWeight 25-100 kg.
        This machine is suitable for Granulate
such as Fertilizer, ect. Packaged size  
25-50, 50-100  kg. Readability 10 grams.
Accuracy ±20-50 grams. Packing speed
800-900 packs/hour.
         Weight by "Loadcell System" Contact
part  made from Stainless 304

เครื�องบรรจุ 25-50 กก.
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็ ไหลดี
เชน่ ปุ�ยเมด็  ฯลฯ ขนาดบรรจุตั�งแต่ 25-50,
50-100 กก. ค่าอ่านละเอียด 10 กรมั ค่าความ
แมน่ยาํ ±20-50  กรมั ความเรว็ในการบรรจุ
800-900 ถงุ/ชั�วโมง
       ชั�งนํ�าหนกัด้วย "โหลดเซลล์"  สว่นสมัผสั
สนิค้าทําดว้ยสเตนเลส 304
      

NetWeight 25-100 kg.
        This machine is suitable
for Power  such as Power,
Cement  ect. Packaged size 
25-50, 50-100  kg. Readability
10 grams. Accuracy ±50-100
grams. Packing speed 360-
420 packs/hour.
         Weight by "Load cell
System" Re-Check by
 "Check Weigher" with
Rejector.

เครื�องบรรจุ 25-50 กก.
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นผง เชน่ แป�ง, ปูนซเีมนต์  ฯลฯ ขนาดบรรจุตั�งแต่
25-50, 50-100 กก. ค่าอ่านละเอียด 10 กรมั ค่าความแมน่ยาํ ±50-100  กรมั
ความเรว็ในการบรรจุ 360-420 ถงุ/ชั�วโมง
       ชั�งนํ�าหนกัด้วย "โหลดเซลล์"  มรีะบบตรวจสอบนํ�าหนกัพรอ้มชุดรเีจก็
      

Molas Scale
        This machine is suitable for Liquid such
as Molas ect. Packaged size  200-1,000  kg.
Readability 100-200 grams. Accuracy ±500-
1,000 grams. Packing speed 90-120
Tons/hour.
 

เครื�องชั�งโมลาส
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นของเหลว เชน่ 
โมลาส  ฯลฯ ขนาดบรรจุตั�งแต่ 200-1,000 กก.
ค่าอ่านละเอียด 100-200 กรมั ค่าความแมน่ยาํ
±500-1,000  กรมั ความเรว็ในการบรรจุ 90-
120 ตัน/ชั�วโมง
       
      

NetWeight 25-100 kg.
        This machine is suitable for
Granulate, Power  such as Sugar,
Power,  ect. Packaged size  500-
2,000 kg. Readability 100-200
grams. Accuracy ±500-1,000
grams. Packing speed 20-30
Tons/hour.
         Weight by "Load cell System"
Re-Check by  "Check Weigher" 
with Rejector.

เครื�องบรรจุ 25-50 กก.
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นผง เชน่ แป�ง,
ปูนซเีมนต์  ฯลฯ ขนาดบรรจุตั�งแต่ 25-50, 50-
100 กก. ค่าอ่านละเอียด 10 กรมั ค่าความ
แมน่ยาํ ±500-1,000  กรมั ความเรว็ในการบรรจุ
20-30 ตัน/ชั�วโมง
       ชั�งนํ�าหนกัด้วย "โหลดเซลล์"  มรีะบบตรวจ
สอบนํ�าหนกัพรอ้มชุดรเีจก็
      

Continued Dump
        This machine is suitable for Granulate
such as Sugar, Rice, ect. Packaged size 
200-1,000  kg. Readability 100-200 grams.
Accuracy ±500-1,000 grams. Packing speed
100-200 Tons/hour.
         Easy to Calibration by yourself.

เครื�องชั�งคอนตินวิดัม
        เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด, เมด็ ไหลดี
เชน่ นํ�าตาล, ขา้วสาร, ขา้วเปลือก  ฯลฯ ขนาด
บรรจุตั�งแต่ 200-1,000 กก. ค่าอ่านละเอียด
100-200 กรมั ค่าความแมน่ยาํ
±500-1,000  กรมั ความเรว็ในการบรรจุ 
100-200 ถงุ/ชั�วโมง
       สามรถอบเทียบนํ�าหนกัได้ด้วยจชตัวเอง
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1 2Automatic From-Seal Machine
(เครื�องขึ�นรูปซองแบบอัตโนมติั)

Filling Unit or Dosing Unit  (หัวบรรจุต่างๆ)

G
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r, 
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/ 

ผง
 , 
ช ิ �น

Li
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 / 
ขอ
งเ
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Telescopic Cup
แบบหลมุตวง

Liner Weigher
หัวชั�งแบบรางสั�น

Multihead Weigher
หัวชั�งแบบหลายหัวบรรจุ

F1 F2 F3

F4 F5 F6

F7 F8 F9

Auger
แบบออรเ์กอร์

Bucket Elevator
กะพอ้ลําเลียง

Bowl Vibrator
จานสั�นลําเลียง

Piston
แบบลกูสบู

Mono Pump
แบบโมโนป�� ม

Lobe Pump
แบบโลบป�� ม

Automatic Packing Machine
         AMATA SCALE CO.,LTD. is manufacturer, distributor and
deaaler for Automatic Packing Machine. We have many kinds of
machine to suitable for customer need or your product. Such as
Granlate Product, Power Product and Liquid Product. Available
for Stainless Steel and Steel.

เครื�องบรรจุภัณฑ์อัตโนมติั
         บรษัิท อมตะ สเกล จาํกัด เป�นผูผ้ลิต, จดัจาํหนา่ย และเป�นตัวแทน
จาํหนา่ย เครื�องบรรจุสนิค้าลงซองอัตโนมติัแบบต่างๆ โดยบรษัิท มี
ผลิตภัณฑ์หลากหลายชนดิเพื�อใหเ้หมาะกับความต้องการของลกูค้า รวม
ถึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของลกูค้า อาทิเชน่ สนิค้าไหลด ีเกล็ด, เมด็, ผง,
ของเหลวต่างๆมใีหเ้ลือกทั�งสเตนเลส และเหล็ก

Pouch Rotary Filling Machine
    This machine is suitable for Granulate Product or Liquid
Product such as Rice, Dish Washing Liquid.
Available speed is 50-120 pack/minute.
     Available for Stainless Steel and Steel.

เครื�องบรรจุซองแบบโรตารี�
      เครื�องบรรจุซองแบบโรตารี� เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด,
เมด็,ของเหลว เชน่ ขา้วสาร, นํ�ายาล้างจาน ฯลฯ ความเรว็ในการบรรจุ 
50-120 ซอง/นาที         

 มใีหเ้ลือกทั�งสเตนเลส และเหล็ก

Flow Wrapping Machine
    This machine is suitable for Piece Product such as Soap etc.
Available speed is 50-150 pack/minute.
     Available for Stainless Steel and Steel.

เครื�องห่อแบบแนวนอน
      เครื�องหอ่แบบแนวนอนสาํหรบัสนิค้าที�เป�นชิ�น เชน่ สบู ่ฯลฯ ความเรว็ใน
การบรรจุ 50-120 ซอง/นาที         

 มใีหเ้ลือกทั�งสเตนเลส และเหล็ก

H1

H2
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1 2 3

4 5

- Metal Detector with Control "Genius" + 240
Memories, use in Production Line (Conveyor Line)
 
- เครื�องตรวจจบัโลหะ พรอ้มชุดควบคมุ Genius + จดจาํ
สนิค้าไดถึ้ง 240 ชนดิ ใชใ้นสายการผลิตแบบลําเลียง
สายพาน

- X-Ray machine for high (tall) product, able to
check the product up to 800 pcs/min and
measuring the water level inside the box.
 
- เครื�องเอ็กซเรยท์รงสงู สาํหรบัสนิค้าที�มทีรงสงู สามรถ
รองรบัการตรวจเชค็ไดถึ้ง 800 ชิ�น/นาที สามารถวดัระดบันํ�า
ภายในสนิค้าได้

- Metal Detector for Free Flow product, this
machine is suitable for Granulate, such as Sugar
etc.
 
- เครื�องตรวจจบัโลหะสาํหรบัสนิค้าที�หล่นหรอืตกแบบอิสระ
เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�ฯเมด็ เชน่ นํ�าตาลทราย หรอื สนิค้า
ที�มปีรมิาณการไหลผา่นมากๆ

Maximum Capacity : 200 g., 600., 18 kg., 30 kg., 60 kg.
Weighing Range : 1-600 g., 20-30,000 g., 40-60,000 g.
Scale Interval : 0.05 g., 0.1 g., 5 g., 10 g., 20 g.
Maximum Accuracy : ±0.1 g., ±0.2 g., ±10 g., ±20 g.
Maximum Speed : 30-250 ea/min

Maximum Capacity : 500 g., 1 kg., 25 kg., 50 kg.
Weighing Range : 20-1,000 g., 40-50,000 g.
Scale Interval : 1 g., 5 g., 10 g., 20 g.
Maximum Accuracy : ±0.1 g., ±0.2 g., ±10 g., ±20 g.
Maximum Speed : 20-70 ea/min

Robot Machine / หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 
AMATA SCALE CO., LTD. 
has many kinds of Robot Machine for your requirement
or your business.
 
( บรษัิท อมตะ สเกล จาํกัด ) 
มหีุน่ยนต์อุตสาหกรรมหลากหลายเพื�อใหต้รงกับความต้องการ
ของลกูค้า 

GLS Raycon 130/240 Rapid 8000

Check Weight : INT810 Series Check Weight : SKS-CW Series

Unloading Machine ผลิตภัณฑ์จาํพวกขนถ่ายต่างๆ
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Bag Flattener Conveyor
สายพานรดีกระสอบ

Discharge Conveyor
สายพานลําเลียงสนิค้า/ซอง

Screw Feeder
สกลูลําเลียงสนิค้า

Automatic Palletizer & Automatic Pallet Dispencer
เครื�องจดัเรยีงกระสอบอัตโนมติั & เครื�องจา่ยพาเลทอัตโนมติั

Telescopic Conveyor
สายพานยดื-หด

Industrial Conveyor
สายพานขึ�นกองและสายพานขึ�นรถ

Bucket Elevator
กะพอ้ลําเลียงสนิค้า

Robot Machine
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม Rotary Turntable

จานหมุนลําเลียงภาชนะ

Technical Data : รายละเอียดทางเทคนคิ :

Design capacity :            Up to 2,400 bags/h, depending on type
Handling weights :                                   5-80 kg.
Handling dimensions :             Max. 1,000 x 600 mm. (L x W)
Pallet dimensions :                  Max. 1,500 x 1,200 mm. (L x W)
Pallet height :                                      Max. 2,400 mm.
Pallet weight (total) :                           Max. 2,300 kg.
Number of layers :                              Up to 16 Layers
Number of programs :                                  40
Turning device :                     Over head turner (Flap turner)
Air pressure :                        6 bar, constant, dry and oil free
Air consumption :                                   25  Nm3/h
Power consumption :                                   20 kW

ความเรว็ :                         สูงสุด 2,400 ถุง/ชั�วโมง, ขั�นอยู่กับชนิด
นํ�าหนัก :                                                5-80 กก.
ขนาดถุง :                              ไม่เกิน 1,000 x 600 มม. (ย. x ก.)
ขนาดของพาเลท :                  ไม่เกิน 1,500 x 1,200 มม. (ย. x ก.)
ความสูงรวม :                                     ไม่เกิน 2,400 กก.
นํ�าหนักรวม :                                      ไม่เกิน 2,300 กก.
จาํนวนชั�นที�จัดเรยีง :                           สูงสุดไม่เกิน 16 ชั�น
จาํนวนโปรแกรม :                                      40
การหมุน :                                          แบบพลิกหมุน
แรงดันลม :                    6 บาร ์(คงที�), แหง้ และสะอาด, ปราศจากนํ�ามัน
อัตราลม :                                   25  ลบใเมตร ฝ ชั�วโมง
กําลังไฟฟ�า :                                         20 กิโลวัตต์

Unloading Machine  ผลิตภัณฑ์จาํพวกขนถ่ายต่างๆ

14



12
Tel : 033-138-340 Office E-mail : sales@amata-scale.co.th

Automatic Packing Machine เครื�องบรรจุสนิค้าลงซองอัตโนมติั

15

Jumbo Bag and Pallet Dispencer
This machine is suitable for Granulate,Power such as

Sugar,Power ect. Packing size 250-2,000 kg. Accuracy
±500-1,000 grams. Packing speed 15-20 Packs/hour

เครื�องบรรจุจมัโบแ้ละชุดจา่ยพาเลท
เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด,เมด็ เชน่ นํ�าตาล,แป�ง ฯลฯ
ขนาดบรรจุ 250-2,000 กก. ค่าความแมน่ยาํ ±500-1,000

กรมั ความเรว็ในการบรรจุ 15-20 ถงุ/ชั�วโมง

Weinghing, Mixing and Packing
This machine is suitable for Mixed Fertilizer such as Fertilizer Z(5-6 Formula) ect. Packing size 25-50 kg. Accuracy ±30-50 grams.

Packing speed 12,24,36 and 48 Tons/hour

เครื�องชั�งผสมและบรรจุ
เหมาะสาํหรับสินค้าที�เป�นเกล็ด,เม็ด เช่น ปุ�ยผสม  5-6 สูตร ฯลฯ ขนาดบรรจุ 25-50 กก. ค่าความแม่นยาํ ±30-50 กรัม ความเร็วในการบรรจุ 12,24, 36 และ 48 ตัน/ชั�วโมง

Packing Machine (Repack)
This machine is suitable for such as Fertilizer,Rice etc. Packing size 25-50 kg. Accuracy ±30-50 grams. Packing speed 90-180 Ton/hour

เครื�องชั�งแบง่บรรจุ
เหมาะสาํหรบัสนิค้าที�เป�นเกล็ด,เมด็ เชน่ ปุ�ยเมด็ ขา้วสาร ฯลฯ ขนาดบรรจุ 25-50 กก. ค่าความแมน่ยาํ ±30-50 กรมั ความเรว็ในการบรรจุ 90-180 ตัน/ชั�วโมง

AMATA SCALE CO.,LTD has a team of Engineers with design and manufacturing capabilities to meet the needs of our customes.
บริษัท อมตะ สเกล จาํกัด มีทีมวิศวรและบุคลากรที�มีศักยภาพด้านการออกแบบและการผลิต เพื�อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

D1

4

D2

D1 D2

D1
D2
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Please contact / กรุณาติดต่อ : บรษัิท อมตะ สเกล จาํกัด
AMATA SCALE CO.,LTD.

สาํนักงานใหญ่ : 100/64 หมู1่0 
ถนนศรรีาชา-หนองยายบู ่ต.หนองขาม
อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี20230

 

Head Office : 100/64  Signature East Gate Project,
Moo 10, Sriracha-Nong Yai Bu Road,Nong Kham
Subdistrict, Sriracha District, Chonburi  20230
THAILAND

PHONE : 033-138-340  (Office)                    
                086-074-5782 (JP)
                084-356-5512 (TH)
                E-mail : sales@amata-scale.co.th


